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In presenza di un semispazio omogeneo, la velocita di tali onde non varia in
funzione della frequenza, non si ha cioé dispersione, la deformazione di un treno di
onde dovuta alla variazione della velocita di propagazione in funzione della fréequenza.
Questa deformazione si manifesta invece quando il terreno presenti una
stratificazione; la velocita di propagazione per una certa lunghezza d’onda viene

influenzata dalle proprieta che il mezzo possiede fino a una profondita dell'ordine di

A/2 circa.
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Le componenti a bassa frequenza (lunghezze d’onda maggiori), sono caratterizzate
da forte energia e grande capacita di penetrazione, mentre le componenti ad alta
frequenza (lunghezze d’onda corte), hanno meno energia e una penetrazione
superficiale. Quindi, una metodologia che utilizzi le onde superficiali € in grado di
rilevare variazioni delle proprieta elastiche dei materiali prossimi alla superficie al
variare della profondita. ' |

Nel caso che l'obiettivo sia di verificare le caratteristiche delle velocita delle onde S
nel terreno, questo tipo di indagine € molto utile, in quanto la Vs & il fattore che
governa le caratteristiche della dispersione. Inoltre il metodo non ¢ limitato dalla
presenza di inversioni di velocita e presenta una buona risoluzione.

Lindagine secondo la tecnica MASW (Multi-channel Analysis of Surface Waves)
prevede l'energizzazione mediante sorgente attiva, con registrazione simultanea su 12
o piu canali. Vengono utilizzati geofoni a componente verticale sensibili alle basse
frequenze (un valore tipico sono 4,5 Hz). La distanza dalla sorgente di energizzazione €
il primo ricevitore condiziona [max, quindi la profondita di indagine. Anche la
lunghezza dello stendimento geofonico € in relazione alla profondita di indagine,

mentre la distanza intergeofonica condiziona lo spessore dello strato piu sottile
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. numero di canali: 24
. sampler interval: 0,296 msec
.A/D conversion: 16 bit
. input impedance: 1IKOhm
. Gain: 10 dB — 100 dB (step 1 dB)
. saturation tension: +/- 2,3V
. saturation level: 100 dB
. distorsion: 0,01%
. sampler:
25 msec (191 punti)
50 msec (383 punti)
100 msec (756 punti)
200 msec (1530 punti)
400 msec (3060 punti)
1000 msec (7560 punti)
. sampling: 130 microsec
. filter low pass: 50/950 Hz, step 1 Hz ~
. digital filter low pass: 1000-50
. digital filter high pass: 0-250
. frequency response: 7-950 Hz, filter at 950 Hz
. dynamic range: 93 dB
. noise: 0,66 uV RMS, gain = 55 dB
. crosstalk: 52 dB, gain = 55 dB
. power: 12 V. ‘

Il software di acquisizione dati ¢ “ECHO 12-24”. L’attrezzatura € completata da 2
cavi sismici a 12 takes out spaziati a 5 m, con connettori cannon, montati su rullo,

geofoni “Geospace” a 4,5 Hz, mazza di battuta da 8 Kg con interruttore starter, cavo

trigger da 200 m montato su rullo.

Lo stendimento impiegato per il profilo MASW di riferimento ha le seguenti

caratteristiche:

-n. geofoni: 24
- spaziatura fra i geofoni: 2 m
- n. shots: sono state effettuate 2 rilevazioni, impiegando esclusivamente la mazza di

battuta, a distanze di S e 10 metri dalla linea geofonica.

- tempo di acquisizione : 1.000 msec.

Il profilo &€ assimilabile ad orizzontale, in quanto i dislivelli massimi lungo lo

stendimento sono non significativi.

| | i—
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Con i dati ottenuti, per la zona di indagine si ha :

377 m/sec
381 m/sec

- VS,eq del modello medio:
- VS,eq del modello migliore:

La categoria attribuibile al suolo di fondazione €& la “B”, corrispondente a “rocce
tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto
consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprieta meccaniche con la
profondita e da valori di velocita equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s”.

Vs vertical profile Vp vertical profile Rayleigh dispersion curves (in red the picked one)
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