GEOLINK - Studio geologico associato
di Roberta Giorgi & Marco Palazzetti S 1 .
Via del Poggetto, 439/L - 55100 Lucca - tel. 0583-510474 fax: 0583-509084 S O N DAG G I O (plezometro)
E-mail: info@studiogeolink.it
Committente: ....... Comune di Pomarance . Data 30/12/2014 Quota: ..346,0 ms.I.m.
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LABOTER snc

Via N. Sauro 440 - 51100 Pistoia

DNV Business Assurance
Certificato No. 111177-2012-AQ-ITA-ACCREDIA
UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Certificazione Settore A - Prove di laboratorio su terre

tel. 0573570566 Decreto 2436 - del 14/03/2013 - Art. 59 DPR 380/2001 - Circolare 7618/STC 2010

Prove geotecniche di laboratorio su terre

COMMITTENTE: Gaia srl

RIFERIMENTO: Pomarance (PI)

SONDAGGIO: 1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA: m 5.15-5.65
CARATTERISTICHE FISICHE ANALISI GRANULOMETRICA COMPRESSIONE
Umidita naturale 15,7 % Ghiaia 0,4 % (0} kPa
Peso di volume 21,5 kN/m3 Sabbia 35,3 % ORim kPa
Peso di volume secco 18,5 kN/m3 Limo 32,0 %
Peso di volume saturo 21,5 KkN/m?3 i %
u Argilla 823 % | 5cISSOMETRO
Peso specifico 26,5 kN/ms D10 mm
Indice dei vuoti 0,427 D 50 0,017624 mm L kPa
Porosita 299 % D 60 0,046860 mm | | T kPa
Grado di saturazione 99,4 Y% D 90 0,266227 mm
Lim?te d? quuid.it? :/o Passante set. 10 99.4 % TAGLIO DIRETTO
Limite di plasticita o Passante set. 40 95,4 % Prova consolidata-lenta
Indice di plasticita % P te set. 200 64,3 o
Indice di consistenza assante set. ’ - c 26,7 kPa
Passante al set. n°40 ¢ 25,7 °
Limite di ritiro % PERMEABILITA' CRes kPa
Classif. CNR-UNI ‘ Coefficiente k cm/sec ‘ Res o
COMPRESSIONE TRIASSIALE PROVA EDOMETRICA
Cd kPa d ° o E Cv k
C.D. ; q)' kPa kPa cm2/sec cm/sec
Cleu kPa cu °
C.U.
Ccu kPa (l)cu °
U.U. | Cu kPa | Qu °
FOTOGRAFIA
OSSERVAZIONI
Tipo di campione: Cilindrico Qualita del campione: Q5
Posizione delle prove cm Rp
CF TD GR 0 kPa DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
- - Limo sabbioso con abbondante torba, compatto
_ _ Munsell Soil Color Charts : 2.5Y 3/1 grigio molto scuro
_ 10 — 320
20 — 350
_ 30 — 330
— 40 — 350 "

SGEO - Laboratorio 4.2 - 2014




LABOT E R S n c e o MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

. o Certificato No. 111177-2012-AQ-ITA-ACCREDIA o N A
Via N. Sauro 440 - 51100 Pistoia UNI EN SO 9001:2008 (1SO 9001:2008) Certificazione Settore A - Prove di laboratorio su terre

tel. 0573570566 Prove geotecniche di laboratorio su terre Decreto 2436 - del 14/03/2013 - Art. 59 DPR 380/2001 - Circolare 7618/STC 2010

COMMITTENTE: Gaia stl

RIFERIMENTO: Pomarance (PI)

SONDAGGIO: 1 CAMPIONE: 2 PROFONDITA: m 10.0-10.5
CARATTERISTICHE FISICHE ANALISI GRANULOMETRICA COMPRESSIONE
Umidita naturale 12,5 % Ghiaia 0,8 % (0) kPa
Peso di volume 21,3 kN/m?3 Sabbia 37,6 % ORim kPa
Peso di volume secco 18,9 kN/m?3 Limo 35,0 %
Peso di volume saturo 21,7 kN/m? i %
u Argilla 266 % | 5CISSOMETRO
Peso specifico 26,5 kN/ms D10 mm
Indice dei vuoti 0,401 D 50 0030566 mm | -* kPa
Porosita 286 % D 60 0066124 mm | | T kPa
Grado di saturazione 84,3 % D 90 0,325874 mm
L!mite di quuidlit.a‘ :/o Passante set. 10 98,6 % TAGLIO DIRETTO
Limite di plasticita % Passante set. 40 92 1 % Prova consolidata-lenta
Indice di plasticita % P te set. 200 61,6 o
Indice di consistenza assante set. ’ 2 c 28,9 kPa
Passante al set. n°40 ¢ 24,8 °
Limite di ritiro % PERMEABILITA' CRes kPa
Classif. CNR-UNI ‘ Coefficiente k cm/sec ‘ (1) Res °
COMPRESSIONE TRIASSIALE PROVA EDOMETRICA
Cd kPa d ° 9 E Cv k
C.D. ; q)' kPa kPa cm?/sec cm/sec
Clou kPa cu °
C.U.
Ccu kPa (l)cu °
U.U. | Cu kPa | Qu °
FOTOGRAFIA
OSSERVAZIONI
Sa‘nd.. A4 camp 2 g
Tipo di campione: Cilindrico Qualita del campione: Q5
Posizione delle prove cm Rp
CF TD GR 0 kPa DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
- - Limo sabbioso argilloso con rari ciottoletti, addensato
B B Munsell Soil Color Charts : GLEY2 5/1 grigio bluastro
_ 10 _ >600
20 _ >600
_ 30 _— >600
_ 40 _— 40

SGEO - Laboratorio 4.2 - 2014
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