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Riporto: materiale rimaneggiato, breccia e sabbia limosa.

Argilla limosa bruna inglobante breccia calcarea e marnosa.

Alternaza di livelli da decimetrici a metrici di calcare marnoso e marne calcaree.
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Committente: ENEL GREEN POWER

Site: Larderello
Oggetto:  Frana vapordotto S. Paolo - Partita 30 Tecno In S.p.A.

Via G. Marcora 52
20097 San Donato Milanese (MI)
Prove in sito conc. Min. LL.PP. N° 53363 del 06.05.05

S
c
a
la

 (
m

)

Q
u
o
ta

(m
 s

.l
.m

.)

P
ro

fo
n
d
ità

 
(m

 p
.c

.)

L
it
o
lo

g
ia

S
p
e
s
s
o
re

 (
m

)

SPT
(N1,N2,N3)

C
a
m

p
io

n
i

g
e
o
te

c
n
ic

i

EST: 654278.231 m E

NORD: 4789042.235 m N

Profondità: 30 m

Quota: 510,91 m s.l.m.

Data esecuzione: 11.11-12.11.2016

Sondatore: Botto M

Geologo: Panvini G.

Sistema perforazione: Distruzione di nucleo

Sonda:  CMV900

Diam. min. (mm): 101

Diam. max. (mm): 127

Installazione: Inclinometro 3''
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Legenda installazione celle Casagrande

Miscela ternaria

Bentonite

Ghiaietto

Tappo di testa

Tubo cieco

Cella casagrande

Legenda instllazione inclinometro

tappo di testa

miscela ternaria

tubo inclinometrico
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