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Riporto: materiale rimaneggiato, breccia e sabbia limosa

Argilla limosa bruna inglobante breccia calcarea e marnosa.

Argilla debolmente limosa bruna.

Calcare marnoso grigio compatto.

Marna calcarea grigia poco fratturata e molto alterata con vene di calcite;
stratificazione 40°.

Calcare marnoso grigio compatto con vene idrotermali di calcite da
centimetriche a decimetriche.
Marna calcarea grigia poco fratturata e molto alterata; stratificazione 40°.
Calcare marnoso grigio fratturaro con vene idrotermali di calcite da
centimetriche a decimetriche.
Marna calcarea grigia fratturata; stratificazione 40°.

Calcare marnoso grigio.
Marna calcarea grigia fratturata; stratificazione 40°.

Calcare marnoso grigio fratturaro con vene idrotermali di calcite da
centimetriche a decimetriche.

Marna calcarea grigia poco fratturata e molto alterata; stratificazione 40°.

Calcare marnoso grigio.

Marna calcarea grigia.
Calcare marnoso grigio molto fratturato.

Marna calcarea grigia alterata e inglobante breccia calcarea.
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Data esecuzione: 05.11-11.11.2019

Sondatore: Botto M

Geologo: Panvini G.

Sistema perforazione: Carotaggio continuo

Sonda:  CMV900

Diam. min. (mm): 101

Diam. max. (mm): 127
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Legenda installazione celle Casagrande

Miscela ternaria

Bentonite

Ghiaietto

Tappo di testa

Tubo cieco

Cella casagrande

Legenda instllazione inclinometro

tappo di testa

miscela ternaria

tubo inclinometrico
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Calcare marnoso grigio.
Marna calcarea grigia.
Calcare marnoso grigio.

Marna calcarea grigia fratturata, alterata e degradata inglobante breccia
calcarea.

Marna calcarea grigia.

Calcare marnoso grigio fratturato.

Marna calcarea grigia.

Calcare marnoso grigio poco fratturato fratturato con vene idrotermali di calcite.
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Legenda installazione celle Casagrande

Miscela ternaria

Bentonite

Ghiaietto

Tappo di testa

Tubo cieco

Cella casagrande

Legenda instllazione inclinometro

tappo di testa

miscela ternaria

tubo inclinometrico




