" COMMITTENTE:

COORDINATE: X=0Q.00 Y=0.00

ENEL REAL ESTATE TIPO ATTREZZATURA: CMV 800

QUQTA ASS. p.c. 0.00msim

DIREZIONE: . DATA INIZIO. 15102002
INCLINAZIONE: - DATA FINE:  16-10-2002

ROTAZIONE

1840 m Carotiera semplice d. 101 mm
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§ CANTIERE: DESCRIZIONE STRUMENT! ] ]
4 il OPERATORE.  Sig. Giovanni Berone 1= £ S
Larderelic (P Tubo inclinamelrica fino a m 25,00 da p.c. o FERFORAZIONE: 514
RESPONSABILE:  Doit. M. Gaggioti PAGINA 1D0 1
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@ i Dw 58it: & {w
- it Da m0.00 am 0.10 asfalto.
% Da m 0.10 & m 2.00 limo argilioso sebbioso noccivle
.+ inglobante element litoidi centimetrici, L max 90 rm;,
357 talvolia alterali. Presenti tracce di ossidazione.
%! (Copertura eluvio-colluviale e detrica passante a
-t substrato argiliitico moilo alterate).
oy Limo argilioso sabbioso grigio, semicensolidato,
S5 5 inglobante elementi litoidi centimetrici, L. max 80
v ,: mm. {Substrato roccioso fonmato de argilliti & rama S
Ao alferate). 10 2 S atariale
X ':Da 011,80 8 15 12.30 slsmenti ltoid! in matrice 5 i AP Da m 300 a m 4.00 naieriais moderalamente consistente.
igic-nocciola. 2 345

caluitichie. Presenti fratture generalmente inclinate di
45 gradi, pians, rugose, da chiuse ad aperte, riempite

a materiale limoso argilloso grig ok
~Dam17.80 2 m 18.10 limo argilloso sabbioso grigio
scuro, inglobante efementi litoidi centimetrici, L max
40 mm.

grigic, semiconsofi 3
inglobante alement fitoidi sentimetrici, L max 80 mm.
. (Substrata reccinse famato da argillii e mame

o afterate),
53"-& oz, Da 24,80 & m 25.00 trovante calcareo grigio.

s ]

Da m 4.60 a m 5.00 maleriale moderatamente consistente.

Da m 11.80 a m 12.30 materiale in parte distrutto per utilzze
carotiere semplice.
Dam12.30am13.30 V

Da m 16.30 am 17.00 materiale consolidat.

Da m 18.90 a m 19.50 maleriaie in parie distrutto per utilizzo
carotiere semplice.




