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INDAGINE MASW LOC. POMARANCE

Numero totale di punti (coppie frequenza-velocità) della curva di dispersione: 11

dataset: 20-mazza-som.SGY
offset minimo (m): 20
distanza intergeofonica (m): 2
campionamento (msec): 0.131
curva di dispersione: 20pic_bis.cdp
Numero di individui: 15
Numero di generazioni: 26

Spazio di ricerca utilizzato (VS e spessori minimi): 200 0.5 600 4 600 4 700
Spazio di ricerca utilizzato (VS e spessori massimi): 250 1.5 700 8 800 8 900
Poisson adottato: 0.35 0.35 0.35 0.3

Ottimizzazione VS e spessori - generazione: 1; misfit medio e migliore: -32.3513 -27.3964
Ottimizzazione VS e spessori - generazione: 2; misfit medio e migliore: -31.399 -23.6892
Ottimizzazione VS e spessori - generazione: 3; misfit medio e migliore: -31.7406 -23.6892
Ottimizzazione VS e spessori - generazione: 4; misfit medio e migliore: -41.3419 -23.6892
Ottimizzazione VS e spessori - generazione: 5; misfit medio e migliore: -34.3399 -22.9212
Ottimizzazione VS e spessori - generazione: 6; misfit medio e migliore: -30.0261 -22.9212
Ottimizzazione VS e spessori - generazione: 7; misfit medio e migliore: -31.8511 -22.9212
Ottimizzazione VS e spessori - generazione: 8; misfit medio e migliore: -32.2285 -22.9212
Ottimizzazione VS e spessori - generazione: 9; misfit medio e migliore: -33.5808 -22.9212
Ottimizzazione VS e spessori - generazione: 10; misfit medio e migliore: -33.2306 -22.9212
Ottimizzazione VS e spessori - generazione: 11; misfit medio e migliore: -32.2862 -22.8271
Ottimizzazione VS e spessori - generazione: 12; misfit medio e migliore: -29.3725 -22.8271
Ottimizzazione VS e spessori - generazione: 13; misfit medio e migliore: -28.0495 -22.8271
Ottimizzazione VS e spessori - generazione: 14; misfit medio e migliore: -31.0899 -22.8271
Ottimizzazione VS e spessori - generazione: 15; misfit medio e migliore: -30.1156 -22.8271
Ottimizzazione VS e spessori - generazione: 16; misfit medio e migliore: -29.1712 -22.8271
Ottimizzazione VS e spessori - generazione: 17; misfit medio e migliore: -33.9648 -22.8271
Ottimizzazione VS e spessori - generazione: 18; misfit medio e migliore: -32.4358 -22.8271
Ottimizzazione VS e spessori - generazione: 19; misfit medio e migliore: -31.0934 -22.8271
Ottimizzazione VS e spessori - generazione: 20; misfit medio e migliore: -28.8221 -22.8271
Ottimizzazione VS e spessori - generazione: 21; misfit medio e migliore: -29.5501 -22.8271
Ottimizzazione VS e spessori - generazione: 22; misfit medio e migliore: -29.1661 -22.8271
Ottimizzazione VS e spessori - generazione: 23; misfit medio e migliore: -30.1123 -22.8271
Ottimizzazione VS e spessori - generazione: 24; misfit medio e migliore: -30.8886 -22.8271
Ottimizzazione VS e spessori - generazione: 25; misfit medio e migliore: -32.8991 -22.8271
Ottimizzazione VS e spessori - generazione: 26; misfit medio e migliore: -28.6297 -22.8271
Ottimizzazione VP e densità - generazione: 1; misfit medio e migliore: -22.9072 -22.7956
Ottimizzazione VP e densità - generazione: 2; misfit medio e migliore: -22.8643 -22.7514
Ottimizzazione VP e densità - generazione: 3; misfit medio e migliore: -22.8623 -22.7514
Ottimizzazione VP e densità - generazione: 4; misfit medio e migliore: -22.8527 -22.7488
Ottimizzazione VP e densità - generazione: 5; misfit medio e migliore: -22.8452 -22.7488
Ottimizzazione VP e densità - generazione: 6; misfit medio e migliore: -22.8188 -22.7488
Ottimizzazione VP e densità - generazione: 7; misfit medio e migliore: -22.85 -22.7488
Ottimizzazione VP e densità - generazione: 8; misfit medio e migliore: -22.8698 -22.7488
Ottimizzazione VP e densità - generazione: 9; misfit medio e migliore: -22.8493 -22.7488
Ottimizzazione VP e densità - generazione: 10; misfit medio e migliore: -22.8099 -22.7475
Numero di modelli utilizzati per il calcolo del modello medio: 330

###############################################################
RISULTATI winMASW 3.0
###############################################################

Dataset: 20-mazza-som.SGY
Curva analizzata: 20pic_bis.cdp

================================================================================
MODELLO MEDIO

VS (m/sec): 231 666 660 798
Deviazione standard (m/sec): 15 17 23 18

REPORT DI CALCOLO



Spessore (m): 0.9 6.6 7.3
Deviazione standard (m): 0.2 0.8 1.0
Stima approssimativa di Vp, densità e moduli elastici
Stima della Vp (m/sec): 459 1399 1348 1531
Stima della densità (gr/cm3): 1.87 2.14 2.13 2.16
Rapposto VP/VS: 1.99 2.10 2.04 1.92
Modulo di Poisson: 0.33 0.35 0.34 0.31
Modulo di Young (MPa): 265 2564 2487 3609
Modulo di Taglio (MPa): 100 947 926 1374
Costante di Lamé (MPa): 194 2285 2011 2309
Modulo di compressione (MPa): 260 2917 2629 3225

modo: 0 (modo fondamentale)
modello medio
f(Hz) VR(m/sec)
6.58548 718.5627
8.97151 709.6025
10.8153 700.7788
14.1774 680.3787
17.4311 657.9579
21.3355 633.7902
24.3722 619.3862
27.0836 609.5576
28.9274 604.1431
31.4219 598.0194
33.8079 593.0893

================================================================================
MODELLO MIGLIORE

VS (m/sec): 215.901 671.4472 650.9105 805.5694
spessore (m): 0.79994 6.6478 8

Stima approssimativa di Vp, densità e moduli elastici
Stima della VP (m/sec): 455 1408 1285 1581
Stima della densità (gr/cm3): 1.86 2.14 2.11 2.17
Rapposto VP/VS: 2.11 2.10 1.97 1.96
Modulo di Poisson: 0.35 0.35 0.33 0.32
Modulo di Young (MPa): 236 2604 2379 3726
Modulo di Taglio (MPa): 87 962 896 1407
Costante di Lamé (MPa): 212 2312 1699 2599
Modulo di compressione (MPa): 270 2954 2297 3537

curva di dispersione (frequenza - velocità di fase onde di Rayleigh)

modo: 0 (modo fondamentale)
modello migliore
F(Hz) VR(m/sec)
6.58548 723.8264
8.97151 713.3489
10.8153 702.8879
14.1774 678.9104
17.4311 654.0365
21.3355 629.874
24.3722 616.8765
27.0836 608.6154
28.9274 604.2812
31.4219 599.5672
33.8079 595.9092

Massima Profondità di Penetrazione in Approssimazione "Steady State Rayleigh Method": 46 m

Qualità inversione: molto buona

VS5 del modello medio: 497 m/sec
VS5 del modello migliore: 502 m/sec

VS20 del modello medio: 637 m/sec
VS20 del modello migliore: 634 m/sec

VS30 del modello medio: 683 m/sec
VS30 del modello migliore: 682 m/sec
================================================================================

winMASW 3.0
Software per la determinazione dello spettro di velocita' e l'inversione della curva di dispersione
secondo il metodo MASW - Multichannel Analysis of Surface Waves - www.eliosoft.it
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