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#2: velocity spectrum, modelling & picking (MASW, MFA, ESAC & ReMi analyses)
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Indagine MASW. Sismogrammi, spettri di velocita e modelli di dispersione.

P3 s.n.c

Piazza Martiri della Liberta, 22/23

56127 PISA
P. VA 01923910507

tel: 345 88 41 046 (dott. Benvenuti)
tel: 346 43 25 044 (dott. Carnicelli)
e.mail: posta@ p3online.eu

pec: posta@pec.p3online.eu

10



Rif.: j18.063.07.09_pmr.doc 11

200 300 400 500 600 #00 a00 300 1000
T T T T T T T T

A
A0

m

9

J5F E

o

=N

=1

=]

=

=

20k el
.25 -
A0

Vs eqg(0.0-28.0)=403m/s
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Indagine MASW. Profilo verticale delle Vs.

Profondita alla base Spessore [m] Vs [m/s]
dello strato [m]
2.00 2.00 160
5.50 3.50 300
10.00 4.50 270
28.00 18.00 630
inf. inf. 950

Vs_eq(0.0-28.0)=403m/s

Seguono: schede indagine HVSR — Oltre al grafico della curva sperimentale H/V e agli spettri delle tre componenti
del moto in velocita, si riportano, per la verticale di misura, a titolo esplicativo, il confronto fra curva sperimentale H/V
e curva teorica relative al modello di sottosuolo proposto (e, conseguentemente, il profilo delle Vs calcolato sulla
verticale).
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