J11_050_03_11_POMARANCE_TR, LOC. CORNETO TR1

Strumento: TEP-0085/01-10

Inizio registrazione: 11/03/11 15:23:12 Fine registrazione: 11/03/11 15:37:13
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h14'00". Analisi effettuata sull'intera traccia.
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE

Wlax. HA at 15.81 £0.89 Hz. {In the range 0.0 - 64.0 Hz).
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P3 s.n.c Via delle Sette Volte, 21 tel: 345 88 41 046 (dott. Benvenuti)
56126 PISA tel: 346 43 25 044 (dott. Carnicelli)
P. IVA 01923910507 e.mail: posta@p3online.eu

pec: posta@pec.p3online.eu



H/V SPERIMENTALE vs. H/V SINTETICO

Max. HA at 15.81 £0.89 Hz. (In the range 0.0 - 64.0 Hz).
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0.50 0.50 100
3.00 2.50 220
14.00 11.00 380
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