GeoTirreno S.r.l.
Viale della Stazione n.39

54100 Massa Certificato 10-056
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 4
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA ;0100015
- committente: ENEL Green Power -dataprova: 30/12/1899
- lavoro: Larderello - quota inizio :  Piano Campagna
- localita: Larderello (PISA) - prof. falda : Falda non rilevata
- resp. cantiere: Dott.M.Bernieri
- assist. cantiere: - data emiss.:  26/03/2010
prf LP LL Rp RL  Rp/RI prf LP LL Rp RL  Rp/RI
m__ Kg/cm? Kg/cm?  Kg/cm? Kg/cm? - m  Kg/cm? Kg/cm? Kg/cm? Kg/cm? -
0.20 4.0 4.0 8.0 0.53 15.0 4.20 14.0 29.0 28.0 2.53 11.0
0.40 9.0 13.0 18.0 1.47 12.0 4.40 11.0 30.0 22.0 1.87 12.0
0.60 14.0 250 28.0 1.87 15.0 4.60 14.0 28.0 28.0 1.60 17.0
0.80 18.0 32.0 36.0 1.73 21.0 4.80 16.0 28.0 32.0 1.73 18.0
1.00 24.0 37.0 48.0 3.73 13.0 5.00 17.0 30.0 34.0 0.80 42.0
1.20 17.0 45.0 34.0 1.33 25.0 5.20 17.0 23.0 34.0 3.33 10.0
1.40 45.0 55.0 90.0 3.73 240 5.40 16.0 41.0 32.0 1.73 18.0
1.60 16.0 44.0 32.0 3.20 10.0 5.60 14.0 27.0 28.0 1.73 16.0
1.80 15.0 39.0 30.0 2.80 11.0 5.80 19.0 32.0 38.0 213 18.0
2.00 11.0 32.0 220 2.00 11.0 6.00 16.0 32.0 32.0 2.27 14.0
2.20 21.0 36.0 42.0 3.47 12.0 6.20 30.0 47.0 60.0 2.53 240
2.40 19.0 45.0 38.0 4.00 10.0 6.40 23.0 42.0 46.0 3.20 14.0
2.60 30.0 60.0 60.0 1.33 45.0 6.60 21.0 45.0 42.0 2.93 14.0
2.80 50.0 60.0 100.0 4.67 21.0 6.80 28.0 50.0 56.0 333 17.0
3.00 75.0 110.0 150.0 227 66.0 7.00 18.0 43.0 36.0 5.33 7.0
3.20 23.0 40.0 46.0 1.33 34.0 7.20 100.0 140.0 200.0 4.00 50.0
3.40 100.0 110.0 200.0 3.33 60.0 7.40 100.0 130.0 200.0 4.00 50.0
3.60 250 50.0 50.0 2.93 17.0 7.60 120.0 150.0 240.0 2.67 90.0
3.80 21.0 43.0 42.0 3.20 13.0 7.80 200.0 220.0 400.0 4.00 100.0
4.00 16.0 40.0 32.0 2.00 16.0 8.00 220.0 250.0 440.0 —— ———-

- PENETROMETRO STATICO tipo DEEP DRILL SP200 da 20t - (con anello allargatore) -
- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE Ct= 20 - Velocitd Avanzamento punta 2 cm/s

- punta meccanica tipo Begemann g = 35.7 mm (area punta 10 cm? - apertura 60°)

- manicotto laterale (superficie 150 cm?)



