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judio di Geologia tecnica ed Ambientale

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 1
TABELLE VALORI DI RESISTENZA
- indagine : Realizzazione piscina -data : 30/01/2015
- cantiere Pod. Arbiaia - quota inizio : p.c.
- localita Comune di Pomarance (Pl) - prof. falda : Falda non rilevata
- note : - pagina : 1

Prof.(m)  N(colpi p) Rpd(kg/cm?) N(colpir) asta Prof.(m) N(colpi p) Rpd(kg/cm?) N(colpir) asta

0,00- 0,20 2 21,2 - 1 3,00- 3,20 3 25,0 e 4
020- 0,40 5 48,6 === 2 3,20- 3,40 3 234 - 5
040- 0,60 3 29,2 S 2 3,40- 3,60 3 23,4 -—- 5
0,60- 0,80 3 29,2 === 2 3,60- 3,80 3 23,4 - 5
080- 1,00 2 19,4 . 2 3,80- 4,00 3 23,4 ---- 5
100- 1,20 2 19,4 - 2 4,00- 4,20 1 7,8 - 5
120- 1,40 3 26,9 - 3 4,20- 4,40 2 14,6 - 6
140- 1,60 3 26,9 - 3 4,40- 4,60 2 14,6 - 6
160- 1,80 3 26,9 - 3 4,60- 4,80 5 36,5 - 6
180- 2,00 3 26,9 - 3 4,80- 5,00 4 29,2 - 6
200- 2,20 3 26,9 e 3 5,00- 5,20 5 36,5 -—- 6
220- 2,40 3 25,0 - 4 5,20- 5,40 7 48,1 - 7
240- 2,60 2 16,7 e 4 540- 5,60 6 41,2 ---- 7
260- 2,80 3 25,0 - 4 5,60- 5,80 6 41,2 - 7
280 - 3,00 3 25,0 - 4 5,80- 6,00 7 48,1 - 7

’_‘(mETROMETRO DINAMICO tipo : TG 63-100 ISM.C
A erSSa bat‘tente)= 63,50 kg - H (altezza caduta)= 0,75 m - A (area punta)= 20,43 cm?® - D(diam. punta)= 51,00 mm
~°10 Colpi Punta N = N(20) [§= 20 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : NO
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