Geoluk S.r.l.

Via Nazario Sauro, 113
55100 Lucca Riferimento: P 5 O 3

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA C
TABELLE VALORI DI RESISTENZA
- committente :  Sig. Kos - data : 10/05/2019
- lavoro : indagine geognostica - quota inizio : -5.0m
- localita : Podere Sant'Edoardo - Pomarance (PI) - prof. falda : Falda non rilevata
- hote : approfondimento CPT1,; -5.8m rif. strumentale - pagina : 1

Prof.(m)  N(colpi p) Rpd(kg/cm?) N(colpir) asta Prof.(m)  N(colpi p) Rpd(kg/cm?) N(colpir) asta

0,00- 0,20 —— 1 | 300- 320 — 4
0,20- 0,40 —— 1 | 320- 3,40 — 4
0,40 - 0,60 —— 1 | 340- 3,60 — 4
0,60 - 0,80 —- 1 | 360- 3,80 4
0,80- 1,00 —- 2 | 380- 4,00 — 5
1,00- 1,20 —- 2 | 400- 420 - 5
1,20 - 1,40 -2 | 420- 4,40 w5
1,40- 1,60 —- 2 | 4,40- 4,60 — 5
1,60- 1,80 —- 2 | 460- 4,80 — 5
1,80- 2,00 —— 3 | 480- 500 — 6
2,00- 2,20 ——- 3 | 500- 520 12 64,1 6
2,20 - 2,40 ——- 3 | 520- 540 11 58,8 6
2,40 - 2,60 ——- 3 | 540- 560 30 160,3 — 6
2,60- 2,80 ——~ 3 | 560- 580 51 2725 6
2,80- 3,00 4

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : DPSH (S. Heavy)
- M (massa battente)= 63,50 kg - H (altezza caduta)= 0,75 m - A (area punta)= 20,00 cm? - D(diam. punta)= 50,50 mm
- Numero Colpi Punta N=N(20) [§= 20 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : NO
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Geoluk S.r.l.

Via Nazario Sauro, 113

55100 Lucca Riferimento: 56-2019
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 1
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd  scaa1:50

- committente :  Sig. Kos - data : 10/05/2019
- lavoro : indagine geognostica - quota inizio : -5.0m
- localita : Podere Sant'Edoardo - Pomarance (PI) - prof. falda : Falda non rilevata
- hote : approfondimento CPT1,; -5.8m rif. strumentale - pagina : 1
N = N(20) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento §= 20 Rpd (kg/cm?)
m 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 O 50 100 150 |y
1| | 1
2 | | 2
3 | | 3
4 | | |4
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Geoluk S.r.l.

Via Nazario Sauro, 113

55100 Lucca Riferimento: 56-2019
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 1
DIAGRAMMA RESISTENZA DINAMICA PUNTA Scala 1: 50

- committente :  Sig. Kos - data : 10/05/2019

- lavoro : indagine geognostica - quota inizio : -5.0m

- localita : Podere Sant'Edoardo - Pomarance (PI) - prof. falda : Falda non rilevata
Rpd (kg/cm?) Resistenza dinamica alla punta, formula "Olandese" N =N(20) n°colpi §= 20

m 0 52 104 156 208 260 312 364 416 468 520 O 25 50 75 100,
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Geoluk S.r.l.

Via Nazario Sauro, 113

55100 Lucca Riferimento: 56-2019

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 1
ELABORAZIONE STATISTICA
- committente :  Sig. Kos - data : 10/05/2019
- lavoro : indagine geognostica - quota inizio : -5.0m
- localita : Podere Sant'Edoardo - Pomarance (PI) - prof. falda : Falda non rilevata
- hote : approfondimento CPT1,; -5.8m rif. strumentale - pagina : 1
n° | Profondita (m)| PARAMETRO ELABORAZIONE STATISTICA VCA B Nspt
M | min | Max | ¥2(M+min)| s M-s | M+s
1 0,00 5,00 N 0,0 0 0 0,0 0 1,52 0
Rpd 0,0 0 0 0,0 0
2 500 5,40 N 115 | 11 12 11,3 12 |1,52 18
Rpd 61,4 | 59 64 60,1 | | 64
3 540 5,60 N 30,0 30 30 30,0 - 30 1,52 46
Rpd 160,3 | 160 160 160,3 ----| 160
4 560 5,80 N 51,0 51 51 51,0 - 51 1,52 78
Rpd 272,5 | 273 273 272,5 -—--| 273

: valore medio min: valore minimo Max: valore massimo s: scarto quadratico medio
numero Colpi Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamento § = 20 cm ) Rpd: resistenza dinamica alla punta (kg/cm?)
Coefficiente correlazione con prova SPT (valore teorico Bt =1,52) Nspt: numero colpi prova SPT (avanzamento § = 20 cm)

>»z=<

Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI

n°| Prof.(m) LITOLOGIA Nspt NATURA GRANULARE NATURA COESIVA
DR a' E' Ysat | Yd Cu | Ysat W e
1 0.00 5.00 ----| 26.0 191 1.83 | 1.33 1.60 68 | 1.833
2 5.00 5.40 18 | 47.0| 324 330 198 | 157 | 1.13 2.00 26 | 0.708
3 540 5.60 46 81.0| 40.0 546 213 | 1.82 2.88 2.33 10 |0.274
4 5.60 5.80 78 955| 44.4 793 221 | 1.94 | 4.88 2.72 -01 |-0.013

Nspt: numero di colpi prova SPT (avanzamento § = 30 c¢m)

DR % = densita relativa @' (°) = angolo di attrito efficace
Cu (kg/cm?) = coesione non drenata

e (-) = indice dei vuoti
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E' (kg/cm?) = modulo di deformazione drenato
Ysat, Yd (t/m?) = peso di volume saturo e secco (rispettivamente) del terreno

W% = contenuto d'acqua
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ALLEGATO 1b

INDAGINI A DISPOSIZIONE

Doti. Geol. Francesca Franchi, Nov. 2005






