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Il profilo & assimilabile ad orizzontale, in quanto i dislivelli massimi lungo lo

stendimento sono non significativi.

INTERPRETAZIONE DEI DATI

Per il processo di interpretazione/inversione & stata utilizzata la curva di
dispersione relativa allo “shot” posto a offset di 5 m dalla linea geofonica, impiegando il
software winMASW, il quale consente la determinazione di profili verticali della velocita
delle onde di taglio Vs tramite linversione delle curve di dispersione ottenute
(effettuata con algoritmi “genetici”). Tale programma ¢ in grado di operare sui records
in formato SGY secondo la procedura specifica descritta nel capitolo introduttivo.

Come gia accennato, per dare uno spazio di ricerca significativo al processo di
inversione ci si & basati anche sul contesto geolitologico locale. Sono stati individuati 3

strati a differente velocita Vsh:

- secondo i1 MODELLO MEDIQ:

strato 1 2 3

VSh (m/sec) 456 | 533 | 1475

Spessore m | 4.1| 5.9

- secondo il MODELLO MIGLIORE:

strato 1 2 3

VSh {m/sec) 455.9 | 536.39 | 1475.22

Spessore ) | 4.23 5.85

Il parametro Vs30 vienc calcolato utilizzando una media. ponderata dei valori di
velocita delle onde di taglio dei primi 30 m di profonditda mediante la seguente

espressione:
30
s 0
=l N
v

i
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